
Super 66® nano Bluetooth GPS Travel Recorder

BT-Q1300

Qstarz stellt mit dem BT-Q1300 der nano Serie den dünnsten, kleinsten und leichtesten 
GPS-TravelRecorder der Welt vor. Mit 21g ist der BT-Q1300 keine Belastung für den 
Schlüsselbund, Tasche oder Halskette. Der empfindliche MTK Chipsatz kann selbst ohne 
direkte Sicht zu GPS Satelliten,  GPS Signale empfangen. Der 66 Kanal Parallelempfang 
ermöglicht den besten Empfang, der in der GPS-Geschichte zu verzeichnen ist. Durch die
bis zu 5 Hz. einstellbare UpdateRate ist die Navigation flüssiger und stabiler wie noch nie 
zuvor. Die automatische ON/OFF Funktion verlängert die Akkulaufzeit und verhindert den 
unnötigen Stromverbrauch. Durch ein kurzes Betätigen der Multifunktionstaste kann auch 
manuell Wegpunkte gesetzt werden.

Die genauen Positionsdaten werden via Bluetooth übertragen. Eine Reichweite von 15 m  
sorgt für mehr Flexibilität im Einsatz. Die eingebaute empfindliche Antenne (165dBm)
zeichnet das Produkt ebenfalls aus. 

Gehäuse

Der BT-Q1300 ist klein und handlich (62 x 8 x 7 mm) Auf der linken Seite des Empfängers
findet man die Multifunktionstaste und Mini-USB Anschluss. 4 LED Anzeigen, informieren 
über den Status von GPS-Empfang, Bluetooth-Verbindung Logger und Batterie.

GPS Datenlogger

Der BT-Q1300 kann bis zu  200.000 Wegpunkte 
aufzeichnen. Das Intervall der Aufzeichnung kann manuell 
variiert werden. Die Aufzeichnung kann in Strecke, Zeit 
und Geschwindigkeit erfolgen. Um unnötige 
Speicherplatzbelegung zu vermeiden, ist eine Auto log
Option vorhanden, in der das Gerät erst dann eine 
Position loggt, wenn es wirklich nötig ist, wobei man diese 
Automatik-Funktion auch manuell beeinflussen kann.

Es kann ein Fahrzeugmodus, Fahrradmodus oder Fußgängermodus eingestellt werden.
Die einzigartige Moduseinstellung ermöglicht den Einsatz des Loggers in unterschiedlichen 
Aktivitäten.

Die im Speicher abgelegten Aufzeichnungen können in Google® Earth  und Google® Maps 
angezeigt werden. Die dafür nötige Software ist im Lieferumfang enthalten. Exporte in 
andere Formate wie GPX, NMEA, PLT, CSV oder TEXT ist möglich.
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Anzeige des Tracks in Google Maps.

.

Anzeige des Tracks in Google Earth

Eigenschaften

l Hochempfindlicher MTK 
Chipsatz -165dBm

l 66 Kanal Parallelempfang 
l Speicherplatz für über 

200.000 Trackpunkte
l Speichern Sie manuell Ihre 

Wegpunkte per Knopfdruck
l Leicht bedienbare Schaltung 

vom LOG Modus zum NAV 
Modus (Navigation + Log)

l QStarz Setup Tools für 
Bearbeiten des Trackes und 
Konfiguration des Loggers.

l Auswahl des Modus zwischen 
Autofahren, Fahrradfahren 
und Joggen

l Sofort erkennbare Ortsbestimmung auf Knopfdruck.
l Aufzeichnung des Reisewegs in Google Earth 
l Aufzeichnung des Reisewegs in Google Maps
l Actives NMEA Protokoll VTG/GLL manuell mit dem QStarz Setup Tool 
l Sichern Sie Ihr Reisetagebuch als GPX/PLT/CSV/NMEA/Google Earth Datei
l Super schnelle Positionsbestimmung, Kaltstart 36 Sek., Warmstart 33 Sek., Heißstart 

1 Sek.
l Unterstützung von WAAS+EGNOS
l Automatische Ein-/Aus- Schaltung durch ‘Smart Power Control’

Lieferumfang

· BT-Q1300
· Aufladbarer Akku
· Autoladegerät
· Treibersoftware
· Bedienungsanleitung
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Technische Daten

Allgemein Genauigkeit (ohne DGPS)

GPS Chipsatz MTK GPS Modul Position

Frequenz L1, 1575.42MHz

3.0m 2D-RMS

<3m CEP(50%) ohne SA(horizontal)

DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS, RTCM): 2.5m

C/A Code 1.023MHz Chiprate Geschwindigkeit 0.1m/s, DGPS(WAAS, EGNOS, MSAS, RTCM): 0.05m/s

Kanäle 66 CH performance tracking Zeit 50 ns RMS

Antennentyp (intem) Patch Antenne mit LNA Datum WGS-84

Empfindlichkeit Dynamische Umstände

Tracking -165 dBm Höhe <18,000m

Acquisitionsraten Geschwindigkeit <515m/Sek

Kaltstart 36 Sek, im Durchschnitt Beschleunigung <4g

Warmstart 33 Sek. im Duchschnitt Aktualisierung 1Hz 

Hotstart 1 Sek. im Durchschnitt Anschlüsse

Re-acquisition < 1 Sek.
Bluetooth

V1.2 konform (SPP profil)

Strom Klasse 2 (15 meters in freiem Gelände)

Aufladbarer Li-ion Akku Frequenz: 2.4~2.4835 GHz

Eingangsspannung Vin: DC 3.0-5.0V Power Ein/Aus Ein/Aus-Schalter

Ersatzspannung DC 1.2 10% Power Aufladung Mini USB

Stromverbrauch 42 mA GPS Protokoll

Ladezeit 3Std. 
NMEA-0183 (V3.01) – GGA, GSA,GSV, RMC

Baudrate 115200 bps, Data bit : 8, stop bit : 1

Umgebungsbeding

Betriebstemperatur - 10  bis + 60 

Lagertemperatur - 20  bis + 60

Ladetemperatur 0  bis + 45 Abmessungen und Gewicht

Zubehör 62 (L) X 38 (B) X 7 (H) mm / 21g

12V Auto Ladegerät USB Kabel USB Bridge

Aufladbarer Akku Treibersoftware CD Standard Völlig konform mit USB2.0

Kurze Gebrauchsanleitung Höchstgeschwindigkeit 12Mbps
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